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Kenne dein Fahrrad

Bremshebel

Steuerrohr

Headset

Kurbel

Vorderes Kettenblatt

Kette

Kassette

Scheibenbremse

Sattelstitzenklemme

Sattel
—. Sattelstitze
M Stangel
O Gabel

Pedal

Ihr Early Rider wird beim Kauf bei einem autorisierten Early Rider-Handler

komplett montiert geliefert.

Wenn Sie Ihr Early Rider online gekauft haben, muss es zusammengebaut
werden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Fahrrad endgiiltig

zusammenbauen.

Diese Anleitung soll Sie auf einige wichtige Punkte firr den sicheren und
effizienten Betrieb lhres Fahrrads eingehen und Sie durch die Anpassung des
Fahrrads an die Anforderungen lhres Fahrrads fuhren.

Fordern Sie die Entwicklung lhres Kindes.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

EARLYRIDER.COM/HANDBUCHER

Hey !
Danke...

Vielen Dank, dass Sie sich fiir eines unserer i Fahrrader i 1 haben!

Préasentiert von einem kleinen Team leidenschaftlicher

lebenslange Biker mit Sitz in Henley-on-Thames, Grof3britannien.

Wir lieben einfach, was wir tun und wir hoffen, dass sich das in der
tolles Early Rider Fahrrad, das Sie ausgewahlt haben. Wenn Sie

EQ m@ eé\ﬁéy&@l@ﬁlﬁfgﬁl&n Ihren Handler oder schreiben Sie uns eine Nachricht an:

] Sie sind also bereit fir Ihr erstes Abenteuer.

n Warum taggen Sie uns nicht auf Instagram und teilen
Hdearlrides @earlyriderbikes
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EINRICHTEN IHRES FAHRRADS

SITZPOSITION ANPASSEN

SATTELKLEMME

Setzen Sie Ihr Kind auf das Fahrrad. Stellen Sie die Sattelposition
0 ein, dass sich lhr Kind mit den FiiBen auf dem Boden und leicht

gebeugten Beinen abstiitzen kann.

Wenn lhr Kind mit dem Fahrrad anfangt, muss es bequem und stabil
sitzen. Sobald es mit dem Fahrrad vertraut ist, konnen Sie die
Sattelhohe erhohen, um etwas mehr Pedalkraft zu erméglichen. Tun
Sie dies jedoch erst, wenn lhr Kind Vertrauen entwickelt hat.

Ermutigen Sie lhr Kind, mit dem FuB3ballen zu treten.
Mit der Zeit kdnnen Sie eine Fahrposition erreichen, bei der das Bein
fur optimale Effizienz am tiefsten Punkt der Pedalumdrehung leicht

gebeugt ist.
7

7
//’ Ihre Sattelstiitze ist mit einer Markierung versehen, die die maximal zulassige Hohe /
/ des Sattels angibt. Uberschreiten Sie aus Sicherheitsgriinden nicht die Markierung 5
¢ fur die maximale Ausladung. ¥

/////////////////////////////////////////5

SITZSCHIENEN

Die Hellion Bikes sind mit anatomisch korrekten Pro-

Performance-Sitze, die speziell fur Kinder entwickelt wurden. Sie verwenden
Schienen in Verbindung mit einer mikroverstellbaren Sattelstitze, um lhnen eine
prézise Kontrolle tiber Reichweite und Winkel zu erméglichen. Wir empfehlen, dass

Sie gemeinsam mit lhrem Kind die perfekte Position finden.

Zum Einstellen I6sen Sie einfach die Inbusschrauben unter dem Sitz oben
an der Sattelstiitze (siehe Abbildung). Sobald sie geldst sind, kdnnen Sie
den Sitz nach hinten und vorne bewegen und ihn nach oben und unten
neigen. Sobald die gewilinschte Position gefunden ist, ziehen Sie einfach
die Schraube fest und schon kénnen Sie losfahren!
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EINRICHTEN IHRES FAHRRADS

LENKER EINSTELLEN
Der Lenker kann auf die
Fahrer. Die Hohe kann verandert werden, um den besten

bequeme Sitzposition fiir hr Kind.

STAMMHOHE

Ihr Early Rider verfugt tiber ein ,gewindeloses" Steuersatzsystem, das

verwendet eine Reihe von Abstandshaltern, die tiber oder unter platziert werden kénnen
des Vorbaus zur Veranderung der Lenkerhohe (siehe Wartung -

,Headset" fur Einstellungsinformationen).

PRUFEN SIE IHRE RADER UND REIFEN
REIFEN

Uberpriifen Sie vor Fahrtantritt Ihren Reifendruck entweder per Hand
oder mit einem Druckmesser. Ihre Reifen sollten auf den

angegebenen Druckbereich aufgepumpt sein
an den Reifenflanken. Reifen mit zu geringem Druck erhéhen die Traktion,

sind aber schwerer zu fahren und erhéhen die

Gefahr von Reifenpannen.

RADER

Drehen Sie die Rader, um sicherzustellen, dass die Felgen rund laufen.

Wenn die Rader unrund werden, kénnen sie von einem erfahrenen
Fahrradmechaniker leicht repariert werden. Es ist méglich, dass beim Drehen des
Rades ein leichtes Reiben zu héren ist. Dieses Geréusch kommt von

leichter Kontakt zwischen Scheibe und Bremsbelag und verschwindet nach der
anféanglichen Einlaufzeit. Wenn sich das Rad jedoch nicht frei dreht oder das Gerausch

nicht verschwindet, sollten Sie am besten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
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EINRICHTEN IHRES FAHRRADS EINRICHTEN IHRES FAHRRADS

PRUFEN SIE IHRE BREMSEN WEITERE INFORMATIONEN UND WARTUNGSTIPPS FINDEN SIE UNTER
SCHEIBENBREMSEN BITTE LADEN SIE DAS ENTSPRECHENDE BENUTZERHANDBUCH HERUNTER GANGSCHALTUNG - TRIGGER-SCHALTHEBEL
EARLYRIDER.COM/HANDBUCHER Schalten Sie die Gange, indem Sie die Auslser mit Ihrem

Ihr EarlyRider ist so eingestellt, dass der rechte Bremshebel

die Vorderbremse betatigt. Wenn im Zielland Rechtsverkehr herrscht, Daumen. Um in einen leichteren Gang zu schalten, driicken Sie

betétigt die rechte Bremse die Hinterradbremse. Bitte vor der ersten Fahrt Giberpriifen. den gréRten Abzug mit dem Daumen (der

am nachsten). Um in einen schwereren Gang zu schalten,
Driicken Sie mit dem Daumen den kleineren Ausléser (den am weitesten
Die Hellion-Bikes sind mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. von Ihnen). Schalten Sie bei Anstiegen in einen leichteren Gang zuriick.
Die Griffweite zum Hebel l&sst sich mit der Inbusschraube einstellen rechtzeitig den Gang einlegen. Der sanfte und schnellste Gangwechsel
um die perfekte Reichweite fir die Hande lhres Kindes zu finden. Driicken Sie die passiert beim Gangwechsel bei geringer Pedalkratt.
Bremsen vor Fahrtantritt priifen, ob sie

ordnungsgeman funktioniert. Wenn nicht, lesen Sie bitte die herunterladbare
WEITERE INFORMATIONEN UND WARTUNGSTIPPS FINDEN SIE UNTER

Promax-Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an Ihren Handler vor Ort.
BITTE LADEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN BENUTZERANLEITUNGEN HERUNTER VON

EARLYRIDER.COM/HANDBUCHER

Ermutigen Sie Ihr Kind, den Bremshebel sanft zu ziehen und

allmahlich. Denken Sie daran, dass das Bremsen den Fahrer aus dem Gleichgewicht bringt

Gewicht nach vorne und so, wenn die Bremsen betatigt werden, verlangern

WICHTIGE Dinge

oder spannen Sie die Arme an, um dieser Bewegung zu widerstehen. Uberpriifen Sie regelmaRig die

Bremsen auf Einstellung und Verschlei und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind Uberpriifen Sie regelméaRig, ob Ihr Schaltauge verbogen ist. Wenn dies der Fall

weiB, welcher Bremshebel welches Rad bedient.

4
; A
/ ist, wenden Sie sich an Ihren Early Rider-Handler oder den Kundendienst. 5
7 ’
|
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EINRICHTEN IHRES FAHRRADS

LUFTDRUCK EINSTELLEN WEITERE INFORMATIONEN UND WARTUNGSTIPPS FINDEN SIE UNTER

Siehe die Tabelle auf der Riickseite des

FEDERGABEL (H20 & H24) SAG EINSTELLEN

BITTE LADEN SIE DIE BENUTZERHANDBUCHER ZUR AUFHANGUNG HERUNTER VON

Wenn Early Rider mit einer Federgabel mit Luftfederung ausgestattet ist, ist der Luftdruck auf
das Durchschnittsgewicht des Fahrers eingestellt. Oben sehen Sie eine Druckstufeneinstellung
mit Sperrfunktion. Unten an der Gabel finden Sie die Riickpralleinstellung. Damit

kénnen Sie die beste Einstellung fiir Ihr Kind und die Fahrumgebung finden.

KOMPRESSIONSEINSTELLUNG

Verwenden Sie dies beim Fahren auf der StraBe oder auf glatten Wegen. Dadurch wird
sichergestellt, dass keine Energie durch Kompression der Gabeln verschwendet wird, wenn
sie nicht benétigt wird. Dadurch wird die erforderliche Kraft eingestellt, bevor die Gabel mit der
Kompression beginnt - und kann so eingestellt werden, dass die Gabel vollstandig blockiert

wird.

Ruckpralleinstellung
Die Zugstufeneinstellung befindet sich an der Unterseite des Dampferbeins. Mit dieser

Einstellung kénnen Sie steuern, wie schnell die Gabel nach der Kompression zuriickfedert.

Der ideale Durchhang liegt vor, wenn die Gabel zwischen 15 und 25 % des
maximalen Federwegs einfedert, wenn man auf dem Fahrrad sitzt. Wenn der Abstand kiirzer ist

als 15 %, bedeutet dies, dass die Gabel zu steif ist (Sie missen den Luftdruck verringern).
Wenn der Abstand groRer als 25 % ist, bedeutet dies, dass die Gabel zu weich ist (Sie

missen den Luftdruck erhohen).

Um den Durchhang zu messen, kénnen Sie einen Kabelbinder um die Gabel binden.

Stiitze.

Luftkammergabel fiir eine empfohlene EARLYRIDER.COM/HANDBUCHER

iftdruck. Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad waagerecht steht

und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Die Ventilkappe auf der linken Seite (Druckseite) abschrauben.
abtrennen und beiseite legen.
2. Verwenden Sie eine Dampferpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten), um den
Gabel auf das gewtiinschte Niveau (nach dem Entfernen der Pumpe
Sie konnten Luft verlieren - das ist Luft, die aus der Pumpe entweicht
und hat keinen Einfluss auf den Druck in der Gabel.
3. Um den Luftdruck zu senken, empfehlen wir

mit der Dampferpumpe, da das Luftkammervolumen

klein und erméglicht eine bessere Kontrolle.

WICHTIGE Dinge

Das Andern der Federungseinstellungen an der Gabel kann das Fahrverhalten des ;

H20 H24

|

; Fahrrads verandern. Uberpriifen Sie immer, ob sich das Fahrverhalten oder die Bremswirkung,
5 geandert haben, indem Sie nach jeder Einstellung eine vorsichtige Probefahrt machen.
//////////////////////////////////////////// /2
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Sicherheit geht vor

WICHTIGE Dinge

Beim Fahrradfahren sollte ein Kind stets einen richtig sitzenden Helm

/
/ 7
/ tragen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. 5
4 7
4 ¥
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FAHREN IM DUNKELN VERWENDUNGSZWECK

Ihr Early Rider Bike wird mit einem kompletten Satz Reflektoren geliefert. Die Hellions sind Kinderfahrrader. Als solche sind sie nicht dafiir gedacht,

BITTE FAHREN SIE VORSICHTIG!

Egal wie erfahren lhr Kind ist,

sie am Fahrrad anbringen und sauber halten; sie helfen lhrem fur die Benutzung durch einen Erwachsenen geeignet. Das Gewicht eines Erwachsenen auf dem Fahrrad kann

Kind von anderen gesehen werden. zu Schaden an Teilen des Fahrrads fiihren, einschlieRlich, aber nicht ausschlielich

zum Rahmen, den Gabeln, den Kurbeln und dem Radsatz. Es lohnt sich, etwas Zeit zu investieren, damit lhr
Wenn Sie und lhr Kind bei tribem oder dunklem Wetter fahren
Kind, sich an das Fahren mit seinem neuen Fahrrad zu gew6hnen

Wir empfehlen Ihnen dringend, einen Satz zuverlassiger Batterie . s . . . . .

Obwohl wir unsere Fahrréader tber ihren vorgesehenen Einsatzzweck hinaus testen und eine ruhige, offene Gegend, frei von Verkehr.
Wir empfehlen Ihnen auBerdem dringend, lhr Kind . . - . . "

Gewicht, das maximal zulassige Gesamtgewicht fiir Fahrer + Anhanger - Das Fahrrad ist auf Geschwindigkeit und GroBartigkeit ausgelegt.
tragt reflektierende Kleidung beim Fahren, aber vor allem in niedrigen . . " S
gage ist: Sorgen Sie dafiir, dass Ihr Kind richtig
Lichtverhéltnissen. ) P .
jederzeit geschditzt und vor allem...

"B Helm!

Hellion 16: 30 kg

Hellion 20: 40 kg
Denken Sie immer daran, dass die Bremsen bei Nasse nicht so effizient arbeiten Hellion 24: 50 kg

SCHLECHTES WETTER

Wetter wie im Trockenen. Selbst gut gewartete Bremsen

erfordert mehr Druck auf den Hebel und einen langeren Weg Die Hellions sind firr das Fahren auf befestigten und unbefestigten StraRen konzipiert.
anzuhalten. SchotterstraBen und Offroad-Pfade, wo ein kurzer Kontaktverlust
Erinnern Sie lhr Kind daran, sich mit Es kann zu Beschadigungen des Bodens aufgrund kleiner Stufen kommen.

Bremsen, wenn sie unter wechselnden Bedingungen fahren. Denken Sie auch daran

dass die Sicht bei Nasse eingeschrankt ist.
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einfache Wartung

Ihr Early Rider Bike ist speziell fiir den geringen Wartungsaufwand konzipiert, profitiert aber dennoch von Pflege und Aufmerksamkeit.

REINIGUNG

Die Wetterbedingungen sind im Allgemeinen der gréfte Faktor,

Bestimmen Sie die Haufigkeit der Reinigung und Schmierung.

Durch regelmaBiges Reinigen Ihres Fahrrads sind Sie wahrscheinlicher
um lose oder abgenutzte Teile zu erkennen und eventuelle
Rahmenschaden. Ein sauberes, gut geschmiertes Fahrrad lauft auch

reibungsloser und sieht toll aus.

Wir empfehlen die Verwendung eines Fahrradreinigers, eines Schwamms und eines
Burste. Vor dem Eindlen waschen, abspiilen und trocknen.
NICHT MIT DEM HOCHDRUCK WASCHEN, da dies zu Schaden am Fahrrad fiihren kann.

Patronenlager.

Nach der Reinigung des Fahrrads empfiehlt es sich, es mit einem Wasserstrahl abzuspriihen.

Dispergiermittel auftragen, trocknen lassen und ar I | iche Teile i 1.

Der Antriebsstrang und die Schaltziige profitieren von regelméafigen

Schmierung mit einem geeigneten fahrradspezifischen Schmiermittel.

SCHMIERSTOFFE

Nach der Reinigung des Fahrrads empfiehlt es sich, es mit einem Wasserstrahl abzuspriihen.
Dispergiermittel auftragen, trocknen lassen und anschlieBend bewegliche Teile schmieren.
Der Antriebsstrang und die Schaltzuge profitieren von regelmafigen

Schmierung mit einem geeigneten fahrradspezifischen Schmiermittel.

Komponente Schmiermittel Frequenz

Kette ol Wachentlich/nach dem Waschen/Regen
Schaltziige ol Wachentlich/nach dem Waschen/Regen
Schaltwerk [e]}

Waéchentlich/nach dem Waschen/Regen

Obwohl das Fahrrad korrosionsbestandige Hardware verwendet - ein kleiner
Ein Spritzer eines Wasserdispergiermittels auf alle Schraubenkopfe verhindert

Korrosion und sorgen dafiir, dass die Schrauben wie neu aussehen.

WARTUNGSPLAN

Es ist ratsam, Ihr Fahrrad regelmaRig warten zu lassen, um es in gutem Zustand zu halten. Wenn Sie standig mehr oder in schlechten
Wetterbedingungen, dann solltest du das Fahrrad haufiger kontrollieren.

Rahmen & Gabeln Vor jeder Fahrt auf Beschadigungen, Verfarbungen, Dellen oder Risse priifen
Reifen Vor jeder Fahrt Druck, Profil und Seitenwande auf Beschadigungen priifen

Bremsen Vor jeder Fahrt Funktion priifen

Schrauben und Beschlige Uberpriifen Sie wéchentlich, ob die Schrauben fest sitzen - spriihen Sie sie nach dem Waschen/Regen mit einem Wasserdispersionsmittel ein

Bremsbelage Uberpriifen Sie wachentlich den VerschleiR der Bremsbelage
Innenlager Monatlich auf Spiel/Beschadigung priifen
Kurbelbolzen Uberpriifen Sie wéchentlich, ob die Kurbelschrauben fest sitzen.

Antrieb Waéchentlich schmieren, auf Verschlei3 prifen und bei Bedarf ersetzen

Réader Waéchentlich Rundlauf und Speichenspannung priifen, Lagerspiel prifen

Federgabeln Nach jeder Fahrt den Schlamm von den Gabeldichtungen wischen, vor jeder Fahrt die Funktion Gberpriifen und geméan

Zeitplan des Herstellers
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GEWINDELOSES HEADSET

Ihr Early Rider-Fahrrad verwendet einen ,gewindelosen Steuersatz".

Gewindelose Steuersatze verwenden einen Vorbau, der um ein gewindeloses
Gabelschaftrohr einer Gabel geklemmt wird. Die Einstellung dieser Steuersatze (oder das
Nachspannen nach Neupositionierung der Abstandshalter zum Anpassen der Vorbauhthe)
ist relativ unkompliziert — gewindelose Steuersatze kénnen mit einem einfachen

Inbusschliissel eingestellt werden.

Wenn der Steuersatz locker ist, I6sen Sie zuerst die Vorbauschrauben, so dass er
kann sich auf dem Gabelschaft bewegen. Ziehen Sie die Schraube in der Mitte der oberen Kappe,

die oben auf dem Vorbau sitzt, fest, bis das Spiel ausgeglichen ist.

Ziehen Sie diese obere Schraube nicht zu fest an. Bewegen Sie das Fahrrad mit angezogener
Vorderradbremse hin und her, um das Spiel zu priifen, und ziehen Sie es eine Vierteldrehung
fest, bis das Spiel beseitigt ist. Ziehen Sie dann die Vorbauschrauben richtig fest und stellen

Sie sicher, dass der Vorbau mit dem Vorderrad ausgerichtet ist.

Zum korrekten Anziehen dieser Schrauben muss jede Schraube nacheinander um eine
halbe Umdrehung angezogen werden, bis das richtige Drehmoment erreicht ist. Drehen Sie
die Stangen von einer Seite zur anderen — das Steuersatz

sollte sich glatt anfiihlen, nicht klumpig oder steif. Wenn das der Fall ist, I6sen Sie die
Schaftschrauben und die obere Kappenschraube um eine Vierteldrehung und versuchen

Sie es erneut.

Lagerschaden, die durch mangelnde Wartung oder durch Fahren mit lockerem Steuersatz
verursacht werden, kénnen dazu fiihren, dass kein gleichméaBiges Fahrgefiihl mehr moglich ist —

wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Handler vor Ort.

STEUERSATZ & VORBAU

Obwohl sich die Lager eines Steuersatzes nicht so haufig drehen wie die anderen Lager an einem

Fahrrad, gehdren sie zu den wichtigsten, da sie die prazise Lenkung lhres Fahrrads steuern.

Ein lockerer Steuersatz kann das Fahrrad schnell beschéadigen und die Kontrolle dariiber
erschweren. Uberpriifen Sie lhren Steuersatz bei jeder Fahrt. Um die Festigkeit des Steuersatzes
zu priifen, ziehen Sie die Vorderradbremse an und schaukeln Sie das Fahrrad hin und her.

Wenn Sie eine Bewegung spiiren, ziehen Sie den Steuersatz fest.

WICHTIGE Dinge

WARNUNG! Ein lockerer Steuersatz kann schwere Verletzungen verursachen.

4 Unfall - stellen Sie sicher, dass hier jegliches Spiel beseitigt wird
/

bevor das Fahrrad gefahren wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Handler.

7
7
7
7
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WICHTIGE Dinge

Scheibenbremsen kénnen sehr hohe Betriebstemperaturen

7
Z

7/
7
erreichen. Berlihren Sie sie nicht, insbesondere nach einer langen Abfahrt, da Sie o
sich verbrennen kénnen. 5

//////////////////////////////////////////
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSEN

Uberpriifen Sie regelméaRig die Bremsschlduche und Anschliisse auf Undichtigkeiten
wahrend Sie am Hebel ziehen. Bei einem Bremsflissigkeitsleck

Kontaktieren Sie umgehend Ihren Early Rider-Handler. Ein Leck im

Bremsleitungen kénnen die Bremswirkung beeintrachtigen.

BREMSBELAGVERSCHLEISS

Scheibenbremsbelage unterliegen je nach Nutzung einem Verschlei®

und Bedingungen. Bremsbelédge missen ausgetauscht werden, wenn die Gesamt

Die Dicke der Tragerplatte und des Belags betragt weniger als 3 mm. Wir empfehlen, die

Belage durch die gleiche organische Mischung zu ersetzen, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Méglicherweise missen Sie Ihre Bremsen regelméafig ,zentrieren“. Losen Sie dazu die
beiden Bremssattelschrauben, sodass sich der Bremssattel frei bewegen kann, ziehen Sie
den Bremshebel zum Lenker und ziehen Sie die Bremssattelschrauben wieder mit 9—

10 Nm fest.

WEITERE INFORMATIONEN UND WARTUNGSTIPPS FINDEN SIE UNTER
BITTE LADEN SIE DEN RELEVANTEN DISC BRAKE BENUTZER HERUNTER

ANLEITUNG VON EARLYRIDER.COM/MANUALS

EINSTELLEN DER ZAHNRADER

Die Gange des Fahrrads wurden sorgfaltig eingestellt wahrend

Montage und Uberpriifung durch Ihren Handler. Die Kabel

kann sich wahrend der ersten paar Meilen etwas dehnen, wodurch

unprézise Gangschaltung und oft ein lauter Antrieb. Wenn dies

muss die Spannung im Getriebe angepasst werden.

Kabel. Drehen Sie dazu die Federhausverstellung gegen den Uhrzeigersinn auf
den Schalthebel um eine Vierteldrehung drehen, bis die Gange funktionieren

ordnungsgemaf und das Geréusch verschwindet.

Das genaue Einstellen des Schaltwerks ist eine Aufgabe fiir einen erfahrenen
Mechaniker. Shimano bietet auf seiner Website eine umfangreiche Bibliothek mit
Anleitungen und technischen Leitfaden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren

Handler vor Ort oder den Kundendienst.

WEITERE INFORMATIONEN UND WARTUNGSTIPPS FINDEN SIE UNTER
BITTE LADEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN BENUTZERANLEITUNGEN HERUNTER VON

EARLYRIDER.COM/HANDBUCHER

H20 und H24
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einfache Wartung

RADER

Der Zustand Ihrer Réder ist entscheidend. Die beste Wartung
fir ein Rad ist vorbeugende Wartung. Achten Sie auf diese

Mégliche nutzungsbedingte Probleme:
SCHMUTZIGE FELGEN

Schmutzige oder fettige Felgen konnen die Bremswirkung beeintrachtigen.

Reinigen Sie fettige Felgen mit Lésungsmitteln. Wischen Sie Ihre Felgen mit einem sauberen
Lappen oder mit Seifenwasser waschen, abspiilen und an der Luft trocknen lassen.

Achten Sie beim Schmieren Ihres Fahrrads darauf, dass kein Ol auf die Bremsen gelangt.

Oberflachen. Wenn dies passiert, verwenden Sie einen Fahrrad-spezifischen Entfetter, um

Entf

n Sie alle Schmiermi , bevor Sie das Fahrzeug fahren oder bedienen.

Bremsen, da sich Schmierstoffe leichter von den Felgen entfernen lassen als

die Pads.

Gewodlbte Rader

Fahrradrader missen groRen Kréaften und Gewichten standhalten. Achten Sie auf verbogene,
lose oder gebrochene Speichen, die dazu fiihren kénnen, dass Ihr Rad nicht mehr rund lauft.
Wenn lhre Rader merklich an den Bremsbelagen schleifen oder Sie beim Bremsen ein

Pulsieren oder Ruckeln spiiren, miissen lhre Rader méglicherweise zentriert werden.

Da das Zentrieren von Réadern ein komplizierter Vorgang ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr

Fahrrad zu einem autorisierten Early Rider-Handler zu bringen, wenn Sie der Meinung sind, dass
die Rader etwas Aufmerksamkeit benétigen. Dies sollte immer lieber friiher als spater erfolgen,
denn wenn ein Rad einmal seine ,Balance* oder sogar die Speichenspannung verliert,

verschlechtert es sich so weit, dass es nicht mehr repariert werden kann.

PEDALE

Es ist wichtig, vor jeder Fahrt sicherzustellen, dass die Pedale fest in der Kurbel sitzen.
Wenn Sie das Fahrrad benutzen, wahrend die Pedale locker sind, kann dies zu Schaden an

der Kurbel und méglicherweise auch zu Schaden an Ihnen selbst fithren!

HINWEIS: Denken Sie daran, dass die Pedalgewinde auf der linken und rechten Seite
unterschiedlich sind. Das rechte Pedal hat ein Rechtsgewinde (Entfernung gegen den
Uhrzeigersinn, Montage im Uhrzeigersinn). Das linke Pedal hat ein Linksgewinde (Entfernung
im Uhrzeigersinn, Montage gegen den Uhrzeigersinn). Auf unseren Pedalen sind ,L* und

4R“fiir links und rechts aufgedruckt.

PEDALE FESTZIEHEN
Suchen Sie mit einem 6-mm-Inbusschliissel und gemaR der obigen Anleitung das

Sechskantloch am Kurbelende des Pedals und ziehen Sie das Gewinde fest, sodass es einrastet.




Machine Translated by Google

Q.
einfache Wartung

KETTENRAD, KURBEL & FREILAUF ERSATZ- UND VERBRAUCHSTEILE RAHMENNUMMER

Dabei handelt es sich um Bauteile, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Wir fithren Ersatzteile fiir Ihren Early Rider auf Lager Bitte notieren Sie sich Ihre Rahmennummer. Die Rahmennummer befindet
Die Kurbel und das Kettenrad passen auf das Tretlager Fahrrad inklusive Griffen, Reifen und Schlauchen. Eine Liste der sofort verfiigbaren sich auf der Unterseite des Rahmens und besteht

Ihres Fahrrads und wird an beiden Seiten durch einen Bolzen gehalten. Dies sind Teile finden Sie auf der Early Rider-Website. aus in den Rahmen eingepragten Buchstaben und Zahlen.

Zu den wichtigsten Schrauben, die regelmaRig tiberpriift werden missen — einmal im

Woche. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug haben (5 mm Inbusschlussel) carlyrider.com/collections/spares

um die Vorspann- und Klemmschrauben anzubringen.

. . . . L - . Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen oder Fragen haben
Die Hellion-Bikes sind mit einer 2-teiligen Kurbel ausgestattet. Die Klemmschrauben an 9

der Ober- und Unterseite der Kurbel auf der Nicht-Antriebsseite halten den beziiglich der Kompatibilitat der Teile kontaktieren Sie bitte unseren
Kurbelarm an Ort und Stelle. Die seitliche Kurbelschraube am Belter 24 ist eine Kundenservice per Telefon oder E-Mail.

Lagervorspannschraube.

Die Klemmschrauben sollten mit 14 Nm angezogen werden.

WICHTIGE Dinge

Rahmen

Fahren Sie niemals mit losen Kurbeln oder Pedalen Fahrrad, da dies zu einer Nummer

A
/ g
7 Beschadigung der Kurbeln fithren kann, die sich danach nie wieder richtig j
; festziehen lassen. ]
2 7

4
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Eingeschrankte Garantie

Die Garantie fir Rahmen, Gabeln und Komponenten von Early Rider gilt fiir EIN
JAHR ab dem Kaufdatum, solange sie sich im Besitz des urspriinglichen
Einzelhandelskaufers befinden.

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind:

1. Normale Abnutzung. Dazu gehdren auch Verbrauchsmaterialien wie Reifen,
Griffe, Bremsbelage, Schlauche und Kabel.

2. Jeglicher Schaden, Ausfall oder Verlust, der durch Unfall, Fehlgebrauch, Vernachlassigung,

oder Ni 1 von 1 oder Warnungen in der
Bedienungsanleitung oder den mit dem Fahrrad gelieferten Handbuichern bezuglich der

original eingebauten Ausriistung verursacht wurde.

3. Jegliche Schaden, Ausfalle oder Verluste, die durch die Verwendung von Fahrradern fiir
Stunts, Akrobatik oder ahnliche Aktivitaten oder auf andere Weise verursacht
werden, fiir die sie nicht konzipiert wurden. Das Verbiegen von Rahmen, Gabeln,
Lenkern, Sattelstiitzen oder Felgen kann ein Zeichen fiir Missbrauch oder
unsachgeméafBe Verwendung sein.

4. Der urspriingliche Eigenttimer tragt alle Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur
oder dem Austausch aller Teile. Unter keinen Umsténden umfasst diese beschrankte
Garantie die Kosten fiir Versand oder Transport zu oder von einem autorisierten
Early Rider-Handler.

oder Einzelhandler,

Nutzlicher Produktlebenszyklus

Jedes Early Rider-Fahrrad und -Rahmenset hat eine Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer

ist nicht dasselbe wie die Garantiezeit. Die Garantie gibt den Zeitraum an, in dem Early Rider das
Produkt ersetzt, falls dies erforderlich wird. Dies ist keine Garantie dafiir, dass das Produkt ewig
halt. Die Lange der Nutzungsdauer variiert je nach Fahrradtyp, Fahrbedingungen und Pflege des
Fahrrads. Jede nicht standardmaRige Verwendung kann die Nutzungsdauer eines Early Rider-

Fahrrads oder -Rahmensets erheblich verkiirzen. Alle Early Rider-Fahrrader und -Rahmensets

sollten jahrlich von einem autorisierten Early Rider-Handler auf Anzeichen maglicher Fehler wie Risse,

Korrosion, Dellen, Verformungen, abblatternde Farbe und andere Anzeichen mdoglicher Probleme,
unsachgemafer Verwendung oder Missbrauch tberpriift werden. Dies sind wichtige
Sicherheitspriifungen und sehr wichtig, um Unfélle, Verletzungen des Fahrers und eine verkiirzte

Nutzungsdauer eines Early Rider-Rahmensets zu verhindern.

Wie alle mechanischen Komponenten ist auch das Fahrrad Verschlei und hohen Belastungen
ausgesetzt. Verschiedene Materialien und Komponenten kénnen auf Verschlei? oder
Spannungsermiidung unterschiedlich reagieren. Wenn die Lebensdauer der Komponenten
uberschritten wird, kann es zu plotzlichem Versagen kommen, was zu Verletzungen des Fahrers

filhren kann. Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveranderungen in stark beanspruchten

Bereichen weisen darauf hin, dass die Lebensdauer der Komponente erreicht ist und sie ausgetauscht

werden sollte.

Einschrankungen

Nur Fahrrader, die von einem autorisierten Early-Bike-Handler verkauft, montiert und abgeholt werden.

Der Rider-Handler hat Anspruch auf Garantie. Die vorgenannten Garantien ersetzen und schlieRen
alle anderen Garantien aus, die hierin nicht ausdriicklich aufgeftihrt sind, ob ausdriicklich oder
stillschweigend, kraft Gesetzes oder anderweitig, einschlieflich, aber nicht beschréankt auf Garantien
der Marktgangigkeit oder Eignung fiir einen bestimmten Zweck. Early Rider haftet in keinem Fall

fiir beilaufige oder Folgeverluste, Schaden oder Kosten im Zusammenhang mit seinen
Fahrradprodukten. Die Haftung von Early Rider ist hiermit ausdriicklich auf den Ersatz von Waren

beschrankt, die dieser Garantie nicht entsprechen, oder,

nach Ermessen von Early Rider in Hohe des Kaufpreises von

das betreffende Produkt.

Prozeduren

« Der Garantieservice wird von Early Rider oder einem Early Rider-
autorisierter Handler. Kaufbeleg muss vorgelegt werden.
Der Transport zum und vom autorisierten Early Rider-Handler liegt in der Verantwortung
des Kaufers.

« Early Rider hat die Wahl zwischen Reparatur oder Riickzahlung eines
Betrag, der dem Kaufpreis des Produkts entspricht.

« Falls Early Rider sich entscheidet, einen defekten Rahmen zu ersetzen, wird ein neuer
Es wird ein Rahmen gleichen oder héheren Wertes bereitgestellt. Der neue Rahmen
entspricht moglicherweise nicht genau dem gekauften Modell. Early Rider tibernimmt keine Kosten
fur die Arbeitskosten des Handlers fiir den Austausch von Komponenten beim Austausch eines
Rahmens.

* Wenn Sie sich dafiir entscheiden, ein defektes Produkt selbst zu reparieren oder die Dienste zu nutzen
Wenn das Produkt nicht von einem autorisierten Early Rider-Handler stammt, haftet Early Rider
nicht fiir Schaden, Ausfélle oder Verluste, die durch die Verwendung solcher nicht autorisierter

Dienste oder Teile entstehen.
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